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1 GUIA DEL USUARIO 
 

Esta guía es para ayudar y ayudar a los especificadores, usuarios y contratistas a seleccionar el producto 
más apropiado para diferentes tipos de exposición química. Los datos de esta guía se basan en el 
procedimiento de prueba química según EN 13529 y el laboratorio responsable de Sika ha llevado a cabo 
pruebas de inmersión adicionales. 

 
 

Favor Considerar: 

El criterio para la clasificación anterior se basa en la suposición de que el producto se usa como piso 
industrial que permanecerá después del contacto con los productos químicos. 

Cuestiones importantes a considerar, al evaluar la resistencia química y la funcionalidad del piso: 

 
• La agresividad del ataque químico depende de la acción cooperativa de concentración, temperatura 

y tiempo de exposición de la superficie a la sustancia química, por lo general, una concentración 
más alta y / o una temperatura más alta y / o un tiempo de exposición más largo tienen una fuerte 
influencia en la resistencia química establecida 

• Cuanto más corto es el tiempo de exposición, menor es el riesgo de manchas o deterioro del 
sistema de pisos. Los productos químicos deben eliminarse y lavarse inmediatamente cuando 
ocurran. Muchos productos químicos causan manchas y decoloración del piso sin causar 
deterioro o pérdida de propiedades mecánicas. 

• Con una limpieza adecuada y una limpieza frecuente, se puede extender la vida útil esperada 
del piso 

• Muchos productos químicos manchan o decoloran la superficie del producto para pisos, sin 
causar ningún deterioro o pérdida de propiedades físicas. 

 

En caso de preguntas adicionales o en el caso de un producto químico no indicado en la tabla, 
comuníquese con el Departamento Técnico de Sika Chile. 

 
A continuación se muestran las tablas de resistencias químicas de los productos Sikaguard 5300 Antiácido 
y de  Sikaguard 5300 Antiácido Tixo aplicados como revestimientos puros (A+B) y como mortero mezclado 
con cuarzo Sikadur 504 Filler, aplicadas en forma de calugas a 3 mm de espesor y curadas por 7 días. 

Las probetas fueron sometidas a inmersión en distintas sustancias, siendo controladas a diferentes 
tiempos, particularmente la diferencia de peso y de aspecto. 

Los resultados son entregados como resistencia química del producto y fueron estimados dada la 
variación de masa según la tabla mostrada a continuación. 

 
 
 

 

Tipo de inmersión 
Variación de masa 

permitida por probeta 

Contención Sistemas 

Sikaguard 5300 Antiácido 

Directa ± 0 – 2 % Contención primaria 

Indirecta ± 2 - 30 % Contención secundaria 
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Sikaguard 5300 Antiácido 
Version: 2024 

 

 

                                                    Sikaguard 5300 Antiácido 

Chemical Resistance Inmersion 1 week Inmersion 1 month Inmersion 5 months 

T° (°C) 20°C 40°C 20°C 40°C 20°C 40°C 

Acetona 
 

 - 
 

 - 
 

 - 

MIBK 
 

 - 
 

 - 
 

 - 

MEK 
 

 - 
 

 - 
 

 - 

Acetic acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Citric acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hydrochloric acid 37% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Formic acid 10% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fosforic acid 40% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lactic acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nitric acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nitric acid 50% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sulphuric acid 50% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sulphuric acid 98% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Propilenglicol 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Butil diglicol 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Monoglicol 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Saltwater 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Water 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ammonia 10% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Isopropylic Alcohol 100% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Metanol 96% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ethanol 96% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Potassium Hydroxide 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sodium hydroxide 50% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sodium hypochlorite 16,7 g/mL Cl2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hydrogen peroxide 5% 
 

 - 
 

 - - - 

Hydrogen peroxide 250 vol 
 

 - 
 

 - - - 

Jet A1 
 

 - 
 

 - - - 

kerosene 
 

 - 
 

 - - - 

Petroleum 
 

 - 
 

 - - - 

Industrial detergent 
 

 - 
 

 - - - 

Ferric chloride 40% 
 

 - 
 

 - - - 
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                                                Sikaguard 5300 Antiácido Tixo 

Chemical Resistance Inmersion 1 week Inmersion 1 month Inmersion 5 months 

T° (°C) 20°C 40°C 20°C 40°C 20°C 40°C 

Acetona 
 

 - 
 

 - 
 

 - 

MIBK 
 

 - 
 

 - 
 

 - 

MEK 
 

 - 
 

 - 
 

 - 

Acetic acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Citric acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hydrochloric acid 37% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Formic acid 10% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fosforic acid 40% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lactic acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nitric acid 20% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nitric acid 50% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sulphuric acid 50% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sulphuric acid 98% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Propilenglicol 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Butil diglicol 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Monoglicol 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Saltwater 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Water 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ammonia 10% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Isopropylic Alcohol 100% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Metanol 96% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ethanol 96% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Potassium Hydroxide 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sodium hydroxide 50% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sodium hypochlorite 16,7 g/mL Cl2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hydrogen peroxide 5% 
 

 - 
 

 - - - 

Hydrogen peroxide 250 vol 
 

 - 
 

 - - - 

Jet A1 
 

 - 
 

 - - - 

kerosene 
 

 - 
 

 - - - 

Petroleum 
 

 - 
 

 - - - 

Industrial detergent 
 

 - 
 

 - - - 

Ferric chloride 40% 
 

 - 
 

 - - - 
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Sikaguard 5300 Antiacido 

Mortar                 (1 A+B:1 Sikadur 

504 Filler peso) 

Sikaguard 5300 Antiacido Tixo FF 
Mortar 

(1 A+B:0,8 Sikadur 504 Filler peso) 

Chemical Resistance Inmersion 1 month Chemical Resistance Inmersion 1 month 

T° (°C) 20°C T° (°C) 20°C 

MEK 
 

 MEK  

Acetic acid 20% 
 

 Acetic acid 20%  

Hydrochloric acid 37% 
 

 Hydrochloric acid 37%  

Fosforic acid 40% 
 

 Fosforic acid 40%  

Nitric acid 50% 
 

 Nitric acid 50%  

Sulphuric acid 50% 
 

 Sulphuric acid 50%  

Sulphuric acid 98% 
 

 Sulphuric acid 98%  

Propilenglicol 
 

 Propilenglicol  

Water 
 

 Water  

Ammonia 25% 
 

 Ammonia 25%  

Ethanol 96% 
 

 Ethanol 96%  

Sodium hydroxide 50% 
 

 Sodium hydroxide 50%  

 
 
 

Clases de Resistencias 
 

 Contacto Directo: Contención Primaria 
 

 Contención secundaria 
 

 No resiste inmersión constante 

- Sin Evaluar 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA LEGAL 

 
La información contenida en este documento y cualquier otra sugerencia se otorgan de buena fe con 
base en el conocimiento actual de Sika y la experiencia de los productos cuando se almacenan, 
manejan y aplican adecuadamente en condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de 
Sika. La información solo se aplica a la(s) aplicación(es) y producto(s) expresamente mencionados en 
este documento y se basa en pruebas de laboratorio que no reemplazan las pruebas prácticas. En 
caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como cambios en sustratos, etc., o en el caso de 
una aplicación diferente, consulte al Servicio Técnico de Sika antes de usar los productos de Sika. La 
información aquí contenida no exime al usuario de los productos de probarlos para la aplicación y el 
propósito previsto. Todos los pedidos se aceptan sujetos a nuestras condiciones actuales de venta y 
entrega. Los clientes siempre deben consultar la ficha técnica más reciente del producto local en 
cuestión, cuyas copias están disponibles y se proporcionarán al solicitarlas. 


